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је назване grille de proportion или мрежа пропорција заснована на начелима 
златног пресека.48 Суштина овог мерног постулата почива на аналогији златног 
пресека са људском фигуром, тако да се основа златне поделе на major и minor 
поклапа са висином пупка као кључном одредницом. У том погледу, Ле Корби­
зјеову студију можемо поредити са пређашњим анализама Леонарда да Вин­
чија (Leonardo da Vinci), Дирера (Albrecht Dürer) или Русконија (Giovan Antonio 
Rusconi), који су тумачили пропорцијске односе човека – homo ad quadratum и 
homo ad circulum.49 Злоковић, у једном од својих теоријских радова, пореди Ле 
Корбизјеов Модулор са Русконијевим дијаграмом човека у квадрату из 1590. 
године.50 У другом раду, посвећеном антропоморфности мера у архитектури, 
поново се осврће на рад Ле Корбизјеа убрајајући га у најистакнутије тумаче 
златног пресека, али не толико због суштинског познавања овог феномена коли­
ко због правила која из њега изводи, а која су од општег значаја.51

Ле Корбизјеова иновативност у погледу златног пресека огледа се у утили­
тарности, практичној примени, насупрот његовим претходницима чије студије 
остају ван домена даље апликативности. Закључак да је подела по златном пре­
секу приметна у односу висине пупка са висином целокупне људске фигуре, као 
и то да је дуплирана висина пупка једнака висини човека са подигнутом руком, 
Ле Корбизје инкорпорира унутар првог циклуса цртежа који назива „Фибоначи 

48  �C. Cresti, Le Corbusier, Zagreb i Ljubljana, 1970, 29.
49  �Исто, 31.
50  �M. Zloković, “La coordinazione modulare”, у: Industrializzazione dell’edilizia, Bari, 

1965, 141–143.
51  �М. Злоковић, „Антропоморфни системи мера у архитектури – Њихово интегри­

сање у композициске методе прошлости, посебно објашњено на неколико карак­
теристичних примера другостепене камене пластике Боке Которске, Корчуле 
и Дубровника”, Зборник заштите споменика културе Савезног института за 
заштиту споменика културе, књ. IV–V, 1953–1954, 185. 
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серијом”.52 За просечну висину човека узета је вредност од 175 cm (сл. 3), чиме 
је пупак позициониран на висини од 108 cm, а подигнута рука на висини од 
216 cm, тј. двострукој висини пупка. У циљу повећања броја ових нумеричких 
вредности, Ле Корбизје уводи два низа, црвени и плави, оба заснована на броју 
φ као увећавајућим фактором наредног у односу на претходни број.53 Другом 
верзијом мерне скале, са новом просечном висином човека (ван територије 
Француске) од 6 стопа ≈ 183 cm, не само да проширује опсег употребе Моду­
лора него и појачава антропоморфну базичност као једину сврсисходност. Са 
променом у висини, модификовани су и бројеви у оквиру оба низа: црвеног (4, 
6, 10, 16, 27, 43, 70, 113, 183, 295…) и плавог (13, 20, 33, 53, 86,140, 226, 366…).54

 „Фабрички произведени објекти, чије димензије ови бројеви треба да одре­
де, или садрже људе или су њихов продужетак. Најбоље мере најпре ћемо доби­
ти пратећи осећања наших шака”, тврди Ле Корбизје.55

Злоковић почиње интензивније да се бави теоријским радом по завршетку 
Другог светског рата, у тренутку када Ле Корбизје већ примењује принципе 
Модулора. Суштина Злоковићеве модуларне координације заснована је на 
пажљивом и прецизном одабиру модула који су узајамно кореспондентни (сл. 
4). И док се Ле Корбизје артикулишући мерни систем све више окреће антропо­
морфности и њеном значају у архитектури, Злоковић акцентује значај серијске 
производње, ослањајући се на идеје афирмисане у Ле Корбизјеовом часопи­
су „Нови дух” после Првог светског рата.56 У истраживачком раду, Злоковића 
покрећу конкретни проблеми произашли из реалних ограничења. Недовољно 
добра организација на градилишту, отежано читање интернационалне пројект­
не документације, неразвијена грађевинска индустрија, само су неки од пробле­
ма који постају кључни подстицаји за развој модуларне коoрдинације као праг­
матичног система. Поредећи приступе двојице архитеката, Марија Милинковић 
Злоковићев рад карактерише као „систематичан и математички беспрекоран” у 

52  �Le Korbizije, нав. дело, 43.
53  �Исто.
54  �Исто, 55.
55  �Исто, 51.
56  �М. Милинковић, нав. дело, 164.
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односу на Модулор који, према њеном мишљењу, оставља простора „мистици­
зму и езотерији”. Према Злоковићу, „оптимална величина пројектног модула је 
кључна мера пројекта и њен коначни избор представља најодговорнију одлуку 
сваког архитекте у почетној фази његовог рада”.57

Године 1957. Интернационална организација за стандардизацију (ISO) доноси 
у Паризу коначну одлуку о усвајању основног, базичног или грађевинског моду­
ла 1М = 1 dm = 10 cm ≈ 4" (10,16 cm),58 што је приближно вредности „природно 
савршеног броја” према Витрувију (Marcus Vitruvius Pollio).59 Такође, вредност 
модула од 4" ≈ 10 cm подударна је модуларној координацији у Америци, одно­
сно Бемисовом (Albert Farwell Bemis) систему и одлуци Америчког удружења 
за стандардизацију (American Standards Association – ASA) из 1938. године.60 
Новоусвојени модул донекле је помирио и свео на исту мерну јединицу европ­
ски метрички мерни систем и систем коришћен у САД-у и земљама Британског 
комонвелта. У односу на основни модул 1М = 10 cm, пројектни модул износио је 
n.М = 1Мn, при чему је било неопходно да n-ти број буде цео број. У југословен­
ској средини, као и у многим другим земљама, уведено је неколико предлога 
за пројектантски модул, при чему је следећи 6М = 1 М6 =2 стопе = 60 cm, због 
антропоморфности најчешће коришћен. Вредност 3М6 = 1,80 m је и просеч­
на висина човека на коју реферира Злоковић, али и приближна вредност оне 
висине коју је разматрао Ле Корбизје (183 cm). Дефинишући модул као „стан­
дард за усклађивање”,61 Бранислав Миленковић истиче значај броја 60 у оквиру 
модуларне коoрдинације, првенствено због његове дељивости.62 На вредност 
овог броја као значајног у пројектантским оквирима, у већој или мањој мери, 
ослањају се и Ле Корбизје и Милан Злоковић.

Усвојени кодекс једино је у Западној и Источној Немачкој остао непромењен, 
у односу на иницијални октаметарски систем, кojем се у својим иницијалним 
разматрањима приклањао и сам Злоковић (1М = 12,5 cm или ≈ 5").63 У тадашњој 
Југославији обавезу коришћења модуларног система стандардизованих мера 
одређивао је ЈУС стандард (JUS-U.А9.001⁄1957) и Секретаријат Савезног извр­
шног већа, који је прописивао његову употребу.64

Са становишта извесног броја архитеката, од којих су неки били аутори друга­
чијих пропорцијских принципа, постављени модул од 1М = 1 dm био је у супрот­
ности са Ле Корбизјеовим поставкама о пропорцијама предложеним у Модуло­
ру. Проблематичност Модулора манифестовала се у отежаној апликативности у 

57  �М. Милинковић, „’Духовни модул’ архитекте Николе Добровића: анализа моду­
ларне координације на примеру два објекта из дубровачког периода”, Архитек­
тура и урбанизам, бр. 16–17, 2005, 92.

58  �M. Zloković i Đ. Zloković, „Značaj modularne koordinacije u projektovanju i konstru­
isanju zgrada: Primer praktične primene na turističkim objektima za crnogorsko pri­
morje kao sredstva produktivnijeg građenja”, Produktivnost: časopis za pitanja produk­
tivnosti, sv. III, br. 9, (Beograd) 1961, 583.

59  �У Витрувијевом делу Десет књига о архитектури (Architetura libri decem, 1. век 
п.н.е.), број десет је окарактерисан као „природно савршен број”, који реферира 
на вредност палца и број прстију на обема шакама (грч. τελειον – телеион – цели­
на); в. М. Витрувије Полион, нав. дело, 109.

60  �М. Злоковић, „Критички осврт на значај пропорцијских дијаграма и модуларних 
мрежа у пројектовању”, у: Реферати за I Саветовање архитеката и урбаниста 
Југославије, I део, Дубровник 23–25. XI 1950, Београд, 1950, 166.

61  �B. Milenković, Uvod u arhitektonsku analizu 1, Beograd, 1972, 93.
62  �Исто, 19.
63  �М. Милинковић, нав. дело, 92.
64  �M. Zloković i Đ. Zloković, нав. дело, 583.
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серијској производњи. Тине Курент сматра да велики број различитих вредно­
сти, тј. „геометричких модула”, умногоме умањује економску исплативосот Ле 
Корбизјеове мерне скале.65 Према мишљењу Ричарда Падована (Richard Pado­
van), Ле Корбизјеова идеја је више „реторички узлет” него „рационални аргу­
мент”.66 Ернест Нојферт (Ernst Neufert) заступник октаметарског мерног система 
и аутор књиге Архитектонско пројектовање (Bauentwurf slehre, 1936), каракте­
рише Модулор као „каталог неисправних мера” и систем пропорција који злат­
ни пресек и Фибоначијев низ користи само апроксимативно, са заокруживањем 
бројева и превасходно на вертикалним елементима.67 Ђорђе Петровић у књизи 
Теоретичари пропорција (1967) наводи да је превођење Ле Корбизјеовог Моду­
лора у систем усвојене модулане координације могуће једино увођењем реку­
рентног низа, чиме би се изгубиле вредности засноване на златном пресеку.68 
Најзад, Модулор и могућности његовог транспоновања у систем децималних 
модула разматрао је и Злоковић, а у раду публикованом 1960. године, даје схе­
му могуће интеграције, која подразумева превођење бројева оба низа: црве­
ног, са усвајањем вредности 1, 3, 4, 7, 11, 18 и плавог, чије кориговане вредности 
постају 2, 6, 8, 14, 22 (сл. 5).69

Архитектура заснована на модуларној мрежи и коришћењу префабрикова­
них модуларних елемената развијала се у различитим деловима Америке и 
Европе, нудећи модификоване ставове, разматрања и облике примене многих 
аутора. Злоковић истиче да је значај модуларне координације најпре уочен 
у САД-у. Истовремено наводи пример Френк Лојд Рајта (Frank Lloyd Wright) 

65  �T. Kurent, нав. дело, 74.
66  �Према: М. Милинковић, Архитектонска критичка пракса: теоријски модели 

(докторска дисертација), Београд, 2012, 165.
67  �M. Frings, “The Golden Section in Architectural Theory”, Nexus Network Journal, 

Vol. 4, No. 1, 2002, 23. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007 /s00 004 -001-
0002-0.pdf pdf

68  �Đ. Petrović, нав. дело, 213.
69  �M. Zloković, „Integrisanje ’Modulora’ u internacionalni modularni sistem”, Arhitektu­

ra/urbanizam: časopis za arhitekturu, urbanizam, primenjenu umetnost i industrisko 
oblikovanje, sv. I, br. 6, (Beograd) 1960, 31
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који је, покушавајући да приближи два става у пројектовању, органски и гео­
метијски,70 неретко користио шестоугаону модуларну мрежу или специфичну 
површинску јединицу пореклом са Далеког истока (асура димензија 91⁄182 cm, 
тј. око 2 m2).71 Са друге стране, уколико предметну проблематику тумачимо у 
оквиру локалног контекста, запажамо да архитекта Никола Добровић, насупрот 
Злоковићу, често негира употребу геометриског система модуларне координа­
ције, а коришћење модула своди под интуицију и синтагму „духовни модул”.72

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВИХ МЕРНИХ СИСТЕМА

Урбанистичко-архитектонски контекст
Доживљај улице као „машине за циркулацију”,73 доминантна је одредница Ле 
Корбизјеових урбанистичких планова које је радио за потребе изложби или као 
приказ своје визије о будућим градовима. Како Фремптон (Kenneth Brian Framp­
ton) пише, картезијански облакодери Ле Корбизјеовог плана за Савремени град 
од три милиона становника (Ville Contemporaine de trois millions d’habitants; 1922) 
постављени су „у златном пресеку површине градског плана унутар двостру­
ког квадрата целокупне градске површине.”74 Претходна тврдња имплицира 
постојање везе пропорција (златног пресека) и широких градских планова Ле 
Корбизјеа, али како већина његових визионарских планова за функционалне 
градове настаје пре формирања Модулора 1947. године, они неће бити предмет 
даље анализе.

Марсејски блок Unité d’habitation (1945–1952), као један од првих објеката 
на којем су примењени принципи Модулора, често се сматра архитектонским 
експериментом. Обликовање и димензионисање једне градивне јединице – 
maissonett e,75 модуларне ширине 366 cm и висине 226 cm (осим у деловима 
дупле висине), представља полазиште у развоју целокупног пројекта. Са дру­
ге стране, покушај доследне примене вредности Модулора убрзо наилази на 
ограничења, што наводи Ле Корбизјеа на апроксимацију иницијалног, адитив­
ног принципа. Дупла висина стана није вредност главног мерног инструмента, 
него удвостручена вредност једне висине. Одступање од главног размерника 
уочљивије је са удаљавањем од ентеријерских елемената, односно при анали­
зи ширих просторних аспеката у односу на мање градивне елементе, о чему ће 
у наредном сегменту рада бити више речи. Међутим, резултати истраживања 
појединих аутора попут Јелене Петровић која, у оквиру докторске дисертације, 
врши пропорцијску анализу Ле Корбизјеових објеката, говоре у прилог томе 

70  �S. Gidion, Prostor, vreme i arhitektura, Beograd, 2012, 414.
71  �М. Злоковић, „Критички осврт на значај пропорцијских дијаграма и модуларних 

мрежа у пројектовању”, у: Реферати за I Саветовање архитеката и урбаниста 
Југославије, I део, Дубровник 23–25. XI 1950, Београд, 1950, 166. 

72  �М. Милинковић, „’Духовни модул’ архитекте Николе Добровића: анализа моду­
ларне координације на примеру два објекта из дубровачког периода”, Архитек­
тура и урбанизам, бр. 16–17, 2005, 87.

73  �M. R. Perović, Iskustva prošlosti, Beograd, 2008, 11.
74  �K. Frempton, Moderna arhitektura: kritička istorija, Beograd, 2004, 155.
75  �У питању је „стамбена јединица између куће и стана”. З. Абадић, ’Марсејски блок’ 

архитекта Ле Корбизијеа – примена принципа и теоријска основа у конципи­
рању нових модела социјалног становања у Србији (магистарска теза), Београд, 
2016, 18.
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да је он златни пресек и пропорцијске дијаграме те размере у извесној мери 
користио и на нивоу целокупне архитектонске композиције.76

Подршка и предузимљивост Клодиуса Петиа (Eugène Claudius-Petit), мини­
стра обнове у Француској у периоду изградње Марсејског блока, друштвене 
и геополитичке погодности земаља западне Европе укључених у план после­
ратне обнове, само су неки од фактора који су Ле Корбизјеове идеје учинили 
прихватљивијим у спровођењу.77 Насупрот томе, дисконтинуитет у реализацији 
пројеката, неодустајање од властитих принципа модуларног дизајна и отклон од 
друштвене стварности у послератној, социјалистичкој Југославији, довеле су до 
тога да Злоковић успева да изгради свега неколико јавних објеката.78

Један од њих је Учитељска школа у Призрену (1959–1960), уједно и први 
изведени објекат тог типа у СФРЈ (сл. 6). Осим доследне примене моду­
ларне координације и грађења у монтажном систему, као специфична 

76  �На примеру објекта Unité d’habitation у Фирминију (1960–1965) приметна је упо­
треба златног пресека површине у основи објекта, а на попречном пресеку прпор­
цијског кључа 2:4, односно 1:2; в. Ј. Петровић, Пропорције у естетичкој перцеп­
цији класичне архитектуре 20. века (докторска дисертација), Београд, 2012, 69.

77  �S. Gidion, нав. дело, 567.
78  �Lj. Blagojević, “Modernism of Scarcity: Architect Milan Zloković and Debates on Indu­

strialization of Construction in the 1950s and 1960s”, Le Culture della Tecnica. La pre­
fabbricazione, No. 27, 2016, 96.
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карактеристика овог објекта истиче се диференцијација урбанистичке у 
односу на архитектонску модуларну мрежу. Архитектонски пројекат фор­
миран је кроз примену континуалне пројектне мреже 18М= 1М18 = 1,80 
m, изведене из претходне теоријске анализе римског шестара. Насупрот 
томе, у урбанистичком растеру користи се мрежа 5М18 = 90М = 9 m, чиме 
површина сваког урбанистичког модула износи 81 m2, а читање пројекта 
бива везано за пресек оса А-1 као основне, почетне координате. С обзир­
ном на то да је објекат грађен у мултиетничкој, билингвалној средини, 
одабир оваквог система ознака је не само растеретио цртеж у котирању, 
већ и олакшао комуникацију међу учесницима изградње.79

У случају туристичког комплекса Хотела Медитеран у Улцињу (1961–1964), 
строга примена основног модула 6М = 60 cm у сва три правца, резултира више­
струком типизацијом пројекта, уз формирање отвореног математичког система, 
прецизно детерминисаног и потенцијално неограниченог у својој апликатив­
ности и комбиновању. Како Милан и Ђорђе Злоковић, аутори пројекта наводе, 
„створена је могућност за низањем истих или различитих јединица по дужини 
и висини, али и смицање по дубини у неограниченом броју комбинација”.80 
Употребом носећих зидова управно постављених у односу на фасадну опну, 
јављају се свега два типа распона, 30М и 36М, при чему висина таванице од 
24М остаје константна.81

Најзаступљенији у оквиру Злоковићеве модуларне координације свакако је 
модул вредности 60 cm (1М60 или 6М) који се, као главни интервал погодан 
због своје дељивости и могуће комбинаторике (60M⁄2, 60M⁄3, 60M⁄6 и 60M⁄12), 

79  �M. Zloković, M. Mojović i Đ. Zloković, „Nova učiteljska škola u Prizrenu – Studijska 
primena modularne koordinacije mera na projekat zgrade montažnog tipa”, Zbornik 
radova Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, br. 1, (Beograd) 1961, 15–16.

80  �M. Zloković i Đ. Zloković, нав. дело, 584.
81  �M. Zloković, M. Mojović i Đ. Zloković, нав. дело, 48.
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користи при пројектовању Универзитетске дечје клинике у Тиршовој (сл. 7), јед­
ном од Злоковићевих најпознатијих објеката (1933, 1936–1940).82

Архитектура у служби ентеријера
Ле Корбизјеово тумачење архитектуре у смеру „изнутра ка споља” може се сма­
трати општим правилом функционализма и модерне архитектуре.

„План произилази из унутрашњости ка спољашњости. Спољашње је резултат 
унутрашњег […] Зграда је као мехур од сапунице. Тај мехур је савршен и хар­
моничан само ако се добро удахне”.83

Наведени принцип доводи до директне међузависности ентеријера и шире 
архитектонске поставке, односно условљава везу унутрашње организације про­
стора и конструктивног система ⁄ модуларног растера. На претходно разматра­
ним примерима Злоковићевих објеката, та релација вишеструко је сагледива. 
Изглед и пропорцијски односи фасадне опне објекта у Призрену, везују се за 
монтажни конструктивни систем распона 18М, а унутрашњи стубови димензија 
3⁄12М или 3М⁄12М (30×120cm), омогућавају несметано уклапање плакара у окви­
ру ентеријера. Принцип „еластичне типизације”84 на примеру Дечје кли­
нике у Тиршовој, тј. модуларне координације у оквиру унутрашњих ивица 
зидова (тзв. „дисконтинуалне мреже” без урачунате дебљине зида), могао 
би се окарактерисати као принцип „изнутра ка споља”, јер занемарујући 
димензије опне којом се формира ентеријерски простор, овај систем пропор­
цијски разматра само корисну, слободну површину, крећући се од унутрашњо­
сти ка спољним ивицама. Са поставком управних носача на примеру објеката 
у Улцињу, отвара се могућност артикулације важних ентеријерских одредница 
попут лођа са визурама, улаза у апартмане, тоалета унутар сваке јединице итд. 
Таквим приступом у пројектовању, поменуте независне јединице постају основ­
ни градивни елемент читавог склопа, што је аналогно градивним јединицама 
Ле Корбизјеовог Марсејског блока.

Адитивност Ле Корбизјеовог мерног система довела је до веће препознатљи­
вости и сврсисходности примењеног постулата у оквиру ентеријера и ентери­
јерске опреме, у односу на целокупан габарит објекта, односно архитектонско-
урбанистички контекст. Простор Марсејског блока конструисан је уз помоћ пет­
наест димензија Модулора,85 а унутар објекта запажају се четири доминантне 
висине: висина спуштене руке (86 cm; ширина степеништа, висина радних повр­
шина кухињских елемената и сл.; сл. 8), висина пупка (113 cm; ширина плакара, 
делова у кухињи и сл.), просечна висина човека (183 cm; нпр. дужина стола за 
ручавање) и висина са подигнутом руком (226 cm; нпр. дужина степеништа).86 
Упркос томе што Ле Корбизје Модулор дефинише као „систем мерења који 
одговара потребама човечијег тела за седећи, усправни и лежећи став”,87 стиче 
се утисак да су поједине мере усвојене као оправдавајући аргумент, а не као 
суштинска антропоморфност у датој функцији. Претходно запажање односи се 
на ширину плакара, дужину степеништа која условљава нагиб пењања (≈ 45°), 

82  �M. Zloković, “La coordinazione modulare”, in: Industrializzazione dell’edilizia, Bari, 
1965, 141–177. 

83  �Le Korbizije, нав. дело, 2002, 56.
84  �М. Милинковић, Архитектонска критичка пракса: теоријски модели (докторска 

дисертација), Београд, 2012, 168.
85  �M. R. Perović (prir.), Teorija arhitekture XX veka: antologija, Beograd, 2009, 294.
86  �З. Абадић, нав. дело, 45.
87  �Према: Исто.
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као и на ширину степенишног крака која је, у односу на збир фронталне и боч­
не димензије људске фигуре (≈ 60 cm + 30 cm), испод минималних вредности.

У погледу ентеријера и примене Модулора, издваја се и „веома мала канце­
ларија”, тј. Ле Корбизјеова радна соба у оквиру архитектонског студија у Паризу 
(Rue de Sèvres No. 35).88 Димензије собе, у основи 226×226 cm, могу се довести 
у везу са принципом размеравања у Јапану, односно димензионисању просто­
рије према лежећој висини људске фигуре, употребом „татами” асуре као глав­
ног размерника (принцип који је користио Френк Лојд Рајт, а који би се у овом 
случају односио на висину човека са испруженом руком). Радни сто, као један 
од малобројних елемената опреме, такође је димензионисан бројевима мерне 
скале (33 cm ширина, 70 cm висина, 113 cm дужина).89 Окренутост ентеријеру и 
његовим минималним мерама уочљива је и у кући за одмор (Lе Cabanon, Roqu­
ebrune-Cap-Martin, 1951). Овај пример показатељ је ентеријерског приступа не 
само кроз употребу минималних мера Модулора (у основи 366 cm x 366 cm; 
висине 226 cm), већ и у погледу естетизације унутрашњег простора у односу 
на спољашњи изглед објекта.

88  �M. R. Perović (prir.), нав. дело, 294.
89  �Le Korbizije, нав. дело, 114.
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Намештај
Ле Kорбизјеов пројектантски дискурс, за разлику од Злоковићевог, обухватао 
је и намештај као најмању јединицу просторног обликовања. Његове антропо­
морфне мере нашле су извесну апликативност и у дизајнирању столице – Lon­
gue chaise – LC4 (1928).90 Усвојене димензије столице указују да се касније дефи­
нисане вредности из Модулора поклапају са важним ергономским мерама, у 
односу на оне дизајнерске. Стога можемо закључити да Ле Корбизје у облико­
вању намештаја предност даје примарним или функционалним димензијама 
(висина седења – 43 cm, што је вредност преузета из црвене мерне скале) насу­
прот секундарним димензијама у функционалном смислу (висина наслона – 84 
cm; ширина столице – 57 cm; дужина столице – 160 cm).91

Пропорцијске одреднице кореспондирају са златним правоугаоником, тако 
да се њихова анализа заснива на декомпоновању поменутог правоугаоника. 
Заправо, дужина столице постаје и полупречник лука као главног дизајнерског 
мотива, моделованог у виду померајуће шине.92

ЗАКЉУЧАК

Анализом остварења и пропорцијских постулата архитеката Ле Корбизјеа и 
Милана Злоковића формирани су поузданији закључци о аналогијама и дифе­
ренцијацијама у њиховом теоријском и практичном раду, полазиштима и исхо­
диштима, разлозима и покретачима у развоју нових пропорцијских принципа.

Као обједињујући фактор и основно полазиште у Ле Корбизјеовом и Злоко­
вићевом раду, издваја се почетна претпоставка о ширем контексту, односно 
утицају друштвено-историјских збивања и доминантних одредница 20. века, 
као што су ратна разарања и техничко-технолошки напредак. Комплексност и 
противречност контекста у којем су двојица архитеката живела и стварала, дове­
ла је у први план питање човекове транслокације или измештене центричности, 
која се манифестовала кроз арбитрарност и подвојеност у мерама, одсуство 
људске фигуре као инкорпорирајуће у архитектонском пројектовању, потребу за 
стандардизацијом, хуманизацијом, бржом и једноставнијом обновом и изград­
њом послератног света. Иницијално, стваралаштво оба аутора конципирано је 
на истоветној, глобалној проблематици пропорција и модуларности коју, као 
полазиште у даљем раду, развијају на различите начине. И док се Ле Корбизје 
залаже за модификацију апстрактних димензија и повратак мера заснованих 
на људској фигури, уз ослонац на нове материјале, Злоковићев приоритет је 
олакшано функционисање рада на градилишту, боља читљивост пројеката на 
интернационалном нивоу, повећана економичност у процесу производње и 
изградње.

Незнатан временски раскорак у раду поменутих архитеката доводи до дифе­
ренцијација у предметима расправе. Злоковићеве теоријске студије и анали­

90  �Столица настаје пре публиковања Модулора, али поседује елементе антропо­
морфне анализе која је претходила коначној верзији мерне скале. Осим Ле Кор­
бизјеа, коаутори дизајна столице су Пјер Жанре (Pierre Janneret) и Шарлот Пери­
јан (Charotte Perriand).

91  �R. I. Mahajan, “The Inevitable Order: Revisiting the Calibrated Biomimetics of Le 
Corbusier’s Modulor”, in: Universitat politecnica de Valencia: International congress, 
Valencia, 2015, 8. https://www.acade-mia.edu/24791170/THE_INEVITABLE_ORDER_
Revisiting_the_Calibrated_Biomimetics_of_Le_Cor-busiers_Modulor

92  �K. Elam, Geometry of Design: Studies in Proportion and Composition, New York, 
2001, 58–59.
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зе често су реакција на Ле Корбизјеова ранија разматрања, као што је она о 
Блонделовој капији у тренутку када Ле Корбизје већ објављује Модулор, затим 
тумачења потреба за стандардизацијом, коришћења пропорцијских дијаграма, 
упоредне анализе историјских антропоморфних студија којима Злоковић дода­
је и личну интерпретацију Модулора. При томе, поменута хронолошка дистан­
ца неретко се везује за ратна збивања као референтне одреднице: Ле Корбизје 
пише о стандардизацији пре Првог светског рата, а Злоковић то чини по завр­
шетку Другог светског рата; док Ле Корбизје интензивно гради након Другог 
светског рата, а Злоковић свој систем тек тада активно развија итд. Немогуће је 
не поменути и разлике у статусним и друштвеним позицијама које Ле Корбизје 
стиче након Другог светског рата, а које му омогућавају елаборацију социоути­
литарних карактеристика у оквиру реализованих објеката, насупрот Злоковићу 
коме јавни сектор у Југославији и град Београд пружају могућност реализаци­
је малог броја пројеката. Поред наклоности власти у Француској, претходно 
наведеном свакако доприноси глобална послератна ситуација заснована на 
идеолошким сукобима Истока и Запада, односно супроставњеним интереси­
ма Сједињених Америчких Држава и Совјетског Савеза. У Блоковској подели 
света, својим геополитичким положајем и оријентисаношћу ка Источном блоку, 
социјалистичка Југославија је била изузета од плана инфраструктурне обнове 
западне Европе, такозваног „Маршаловог плана” (1947), што свакако допри­
носи контекстуалним разликама у којима су Ле Корбизје и Злоковић стварали.

Најзад, када се сагледају конкретни резултати њиховог рада, запажа се кон­
ституисање две различите архитектонске идеологије:

доследност и принципијалност у примени златног пресека као мерног посту­
лата, у случају Ле Корбизјеовог Модулора,

флексибилност, практичност и спремност на већи компромис у случају Зло­
ковићеве модуларне координације.

Ле Корбизјеов постулат можемо посматрати као не баш лако достижну и при­
менљиву идеологију у односу на Злоковићеву прагматичност и аналитичност. 
Тиме иницијална сличност, у погледу антропоморфности и везивања за висину 
човека од 6 стопа, прераста у дивергентне ставове у оквиру којих се Злоковић 
прилагођава прописаним стандардима, насупрот Ле Корбизјеу који развија 
независни ауторски систем. Примењивост њихових приступа је сагледива ком­
парацијом коришћених модула, тј. Ле Корбизјеове адитивне и геометријски 
добијене вредности ограничене примене, наспрам мултипликативности Зло­
ковићевих модула.

Иницијалну хипотезу о иновативној интерпретацији феномена златног пре­
сека потврђује пре свега Ле Корбизје, кроз функционалну апликативност, 
али нова тумачења даје и Злоковић, нарочито кроз теоријско објашњење тезе 
да „divina proportione ≠ sectio aurea”. Резултати истраживања допринели су 
сагледавању опуса двојице архитеката из новог ракурса, уочавању сличности 
и разлика њихових мерних постулата дефинисаних кроз пропорцију у служби 
функције.
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Bojana D. SIĆOVIĆ
PROPORTION PRINCIPLES OF ARCHITECTS LE CORBUSIER AND MILAN ZLOKOVIĆ: 
SYSTEM OF MEASUREMENTS AND PROPORTIONS AS A CONTEXTUAL RESPONSE TO 
DEMANDS OF TIME

Summary: The paper deals with the question of use of mathematical and proportion principles deve­
loped by architects Le Corbusier and Milan Zloković, as referential examples of European and local 
architectural practice of 20th century.
Besides looking at the viewpoints of the two architects regarding suitable and used proportional sys­
tems, the research takes into account the context of time. More precisely, the main hypothesis of 
the paper is based on the interpretation of the golden ratio as not only an aesthetic principle but also 
a multifunctional postulate in the turbulent context of the 20th century. Therefore, the aim of this 
paper is based on searching for an answer to the question of potential effect of proportional deter­
miners on economic and social values, and not exclusively the aesthetic ones. In accordance with the 
above said, what can be regarded as the primary goal of this paper is the aspiration for establishing 
certain relations between observed dislocation of the man in general, i.e. dislocated anthropocen­
trism in architectural context (on one hand), and progress in technical-technological actions and the 
need for as fast as possible rebuilding after the wars (on the other hand).
The research methodology is based on analysis, primarily the structural-functional one (with the 
emphasis on familiarizing with the purpose and necessity of formed proportion postulates), as well as 
the comparative one through parallel overviews of the two architects’ approaches. Additionally, met­
hodology-wise, the paper also contains elements of inductive-deductive analogical reasoning, given 
that certain conclusions on proportion practice of 20th century architecture are made in relation to 
models of individual examples – in this case Le Corbusier and Milan Zloković.
The research paper has enabled a comparative overview of ideologies of the same kind, which are 
essentially different, as well as coming to certain conclusions on the role and importance of contextu­
al problems and common dualities throughout 20th century.
Keywords: Milan Zloković, Le Corbusier, modernism, architecture, golden ratio, module


